NOTICE DE REPARATICN Feuiilet
Ne 16

RATIER NCT0 Typo € 68

Démontere de 1'erxbroyase

A 1'oido du montaze 6I0.00.M i, débleoquer les 6 vis t8te
froisde,. enlovor 2 vis diamétralement opposdes ot les
romplacer par 2 vis de démontege 610,00.M I7,visaséos &
~Ffond,

Enleven les L putres vis t@
2 yia 610,00 H IZ.gjusqu’d &
sornts d 'erdirayage 517,06,
Rotirorces wis ot sortir 1'embrayage (contre platesu

17. 09 aicgue” d'orbrayage 5I7.04, pleteau 5I17.09 et les

rossarts H17,06). '

e frajsde, puls dévisser les

'y
ke
dcomprossion totele des res-

Démontare du nirnon de distribution 515,08 « 4 1'aido de
le clC & crans 610.00 WM 5 ot do l'extracteur 6I0,00 M 8

cen irmobilisant le volant ﬁIT.GG par la barrotte 610,00,
n I9.

Dérontoce du veolant d'entraineront

Le volant étant Lmmobilisé par la barretto 6I0.00.M I,
dévisser 1la vis dc blocage 5I5.I0 & 1l'aide d'une clé &
doulllo da 38 sur plats cnlever la barrette d'irmobilisa-
tion.

Utiliser alors l'extrecteur 610,00 M I3 pour démonter leo
volant 5I7.08.

Dérontarie do_l'onsenble de palier arridre

Fnlever les (6 éerous do fixation, puls monter l'extractour
6I0.00 MIlgui se fixe dana 3 trous teraudés de la cage de
paliar arridre 516,05,4, Extraire le palier complet,
Retirer les 3 rondolles élastlques moniées sur le vilebro-
quin (et ¢ventuellerment une rondeile déflectrice),

Dénontace de 1'enaecmble de palior avant

Foser le moteur vérticalorment, cbté palier arrildre, sur

le support 610.00 M 7-I.

Déviscor et enlever los I0 vis do fixation (6 vis de I2

sur plata@tilpvis de TI0 sur plats).

Yonter 1'oxXtractaur (IC,00 M IO pour sortir l'ensorbdle u

palicr avonti; “attointlontux doux plgnons 5I2.0I ot 02 do

la pompe & hulla.

Nota: peur facillter le dementare, on pout chouflor lépd-
rement 1'oxtdiricur du cartor moteur, cdté paller
avant 516,06 A,

Enlever la rondolle entretoiso 515,09 montée sur lo bras
avant du vilobroquin, "
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