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~ Démontnze et remontuse dos sous-enachbles Moteur

Dérmontare du palier arridre

Ce démontage n'est d offectuer que pour remplacer le

ronleront ouw-1la bague d'étanchéité; dans tous les cas ol

cotto dernidre est dcmontée, 11 convient de la remplacer
par uns nouve.

Sortis du palier laybogue d'étanchéitéd 50 x 72 x Io
Fnlever Tesedreldivg ot la rondelle défloctrice TI6,20
Chasger M8 roulermont & l'aldo du tube 610,00 M 7-l aprds
evolr chaufrs 1lclrermont la cage du palier 5I6,05 A,

Remontara du polier arriére

Chauffer la cage du palier (60°C) pour monter lo roule-
nent; assurer 84 nise on place en tapant aevec lo tube
610.00 N 7=,

licttre la rondolle déflectrice 7I6.20 et le cirelips
(trou de retour d'lwilo entre los deux oreilles du
clrelipn).

Ilonter la bague d'étenchéité 50 x 72 x I0 4 1'side du
montage 610.00 M 2,

Nota: Cn pout remplacer la bapue d'étanchéité du palier
arricére sans doemonter le moteur de la moto,
Il suffit de ddéposer la bolto do vitoasesa dt de
démontor l'embravyege et lo volant,

Monter la bague neuve en utilisant 1'appareil 6I0.00 X 18,

Démontape du palier evant

Enlever les deux plrnons de pompe 4 huile s'lls sont

' restésydans deur 1ogdifont,

Démonger lo cirellys; cnlever 14 ou les rondelles de
calage of, le roulemont,

Fenontaze du paller avent

Chauffer le palier (60°C environ) et monter le roulement
blen & fond dans son loperment,

I‘'ottre la ou les rondolles de calage nécessalire ot le
circlips,

Buo ey (rin




