RATIER KCTO Type C 6 8

NOTICE DE REPARATION Feuillet
Ne 25

Vérifier la douceur da la rotation des arbreos; si nécegsairoe
tepor lépidromant dlune®té ot d'autre de 1l'arbreo secondaire
pour libdrer leg reuloionts, Il ost pouslbls que dons co
réglage un of I3t _da robond déslece l& noix cannoléo, co qui
augmonteralt ldMion“eatr®hldes Mi-nons:do 20me & Fdéme,. Dans
ce cas, il fout reddmentcr M traln sacondaire do 1a .bolte
ot »&tablir Yo jeu gobreet On repoussant la noix & fond,

= Détorrmdner le calere du trein socondoire avoant de ponter

-

le couvercle de roulemont 520, 0l

- Pour celg, mebttre des rendelles 730.I8 ontre lo rouloment
630l et lo covvercle 520,00 jusqu’d co que ce dernier no
plaque- plus, Enlever alors 2/IC de caole, Mettre le joint
520.06 ot fixer,

Hontare des fourchettes

- Chouffer 4 l'avant et & 1'arrldre les trous do passapge do
1 'axe des fourchottes 522, 09.

- Honter l'axe 522,09 par le ¢dtd corter do bButde 520..0%,
chne dlentrés et porge dlarrdt en evant (montage forms,
mdmo 4 chaud), Monter los fourchettes au passogo do I''axe,

- Arrglter 1lVexe por le via pointesu 522,10 omr vérifiant gue
la gorge d'arret do 1'uxe est en borme position,

lonter la butée d'ormbraoyage 721.10,1T, 12, eprds avolr endult
sa portée dona I'arbro ct la case d billos de graiase d rou-
lemont additionnéo deo produit "YNH'SY,

Yonter le collior 721,IL avec lo leviler 52I.08,

La tige d'ombrayege 521,07 sera montée lors de l'asaemblago
de la boite sur le ntoteur, '

Lontore do le sortio do bolte

- bionter le 1nint”f6£tru 722.22 dana-sa gorge ou la baguo
d'étanchédTtd cacutchoue (pour cette doprnfdre, wtilliser la
broche do wmise en place 520,00 N IC).

- liottre deux vitessoes en mise @ 1%afde deg,.clobots pour
frrobiliser lTarbre; wmwontod e sertla de bBolte 531.0I,
(rériflor quo la elavette esit oMaploce sut L'arbro) sur °
Iaquelle on aurm monté los tirols’ wls de flecter 531,09,

- Zloguor 1féerou 522,I5 avec la ¢ld 520.00 W 7-I; ot
goupliller,

= Rewonter le flector 53I,02 aves l'entralincur de coupla
531.03.

- Romontor lo pignon de comptour 532,16 ot la douilleo T722,2
{utiliser 1la brocho 520,00 il 7=-15%). Orionter correctoment
la doullle pour pormettre le montasze do la vis d'arrdt dn
flexible 722,25,
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