NOTICE DE REPARATICN Feuitlet

RATIER MOTO Type C 6 8 N §
II - COTES ET TOLEZRANCES
KCTEUR -

Cote nominale de l'alésage doa eylindres neufls:

+ 0,021
+ 0

Sur un cylindre 1!écart maximum relevé ne dolt pas
excéder IO microna,

Les cylindres asont classés en deux groupes sulvent
le diomdtre réel de l'alesapo et repérés A cu B sur

3

la portdésidujoint de culosse.

72 mm

Les cylindres ™
A ont un alésege de T2,000 & T2,0l0 l1nclus
B ont un eléaage de 72,0lI & 72,021 ineclus,

En réparation, les cotes nomlnfles de réaléazape sont
les sulvantes i

Ier réaldsage = 7T2,5 mm
2¢mo roalésage = 73 mm

Le jou de montage entre le bas de la Jupe du pilston
et 1l'alésage du cylindre est de 0,05 4 0,07 rm,

Los pilstons gont épolonment reopbrdés suilvant lour dieméire
réel ot apalrés Bvec un cylindre correspondant,

piston repérd III: £ de 7I,9L & 7I,95 apalré aveo
cylindre A

Piston ropérd IV : f de 71,95 & 7I,96 apaird avoc
cylindre B,

Jou mximim odmigsible aprds usure entre lo piston
ef"Ia eylindre 370,17 mm.

——— —

Jousd la_ eoupe des gopments d!'étanchéitéd

Segment neuf = 0,40 4 0,50 mm
Jou maximum tdmnissible = I mm

Sepment raclour U=FLEX - A 1'état neouf, cos segments
Aucun sjustage n'ost 4 effoctuer,

Aprda usure, changer le segront sl le rocouvromont est
infériour & 3 rm,
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