NOTICE DZ REPARATION Feulllet

5 Ne I
RATIER | 1CT0 Type C 6 S
I - CARACTERISTIQUES

MOTEUR = L temps - _

Type "FLAT TWIN" | Teux de compression 7,6

Alésage: 72 mm [ Puissonce maximn 32 CV

: & 6.200 trfmn
Course @ 73 mm | Couple maximm li,3

4 L.500 tr

Cylindrée: 59l om? {(puissanco et couple resurds on
sortie de bolte)

= Galags de la dlastributlien

Avec ¥n Jeuoda 0,30 aux scupfpes -

Avance ocuverture admission Lo® avant PMH
Retard ferroture admission 80° amrds PMB
Avance ouverture échappement 80° avant PMB
Retard fermeture ¢chappement lyo® apriés PMH

. = Jeux sux culbuteurs (4 frold)

Tigos en métal légor 0,I5mm 4 l'pdmission
Tiges en métal léger 0,20 mm 4 l'échappement
Tiges en acler 3 0,I0 mm A 1'admission
Tiges en acler t 0,15 nm 4 1'échapperent

Gralgsage par pompe & engrenages
Embrayege monodlsque 4 sec,
Carburateurs "BING" de 26 mm de passage

t I 26 130 I, h
Fpﬂ / ﬁéﬁ;éy}%ﬂﬁs gigic.t&

giclmm neinclpal Mo ¢ I30
glcleur depalentl de ¢ 35

position de 1l'alpullle: 20me croan

Bougles "IARCHAL 3L 8" écartorment des 6loctrodes 0,6 mm
Allumage par batterie, bobine et allumur -

batterie 6 Volts / 2|, Ampéres/houre

bobine "DUCELLIER"™ 207I C

E-llumur "4.}-:& -“ typﬂ 'II 2-
& evance automatique contrifuge,

[ Ll e |




