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lLa remise en état d'un moteur passe d'abord par la recherche des piices
d'origine mais dene certains cas, il y a parfonis intérét a rechercher
dang la production automobile actuelle des pléces pouvant s'adapter aux
prix de légires modifications ; outre l'avantage évident de pouvelr
approvisienner facilement la pitce, on hénéficie trés souvent du progrés

technologique aceompli depuis 1960. C'est le cas des soupapes.

Notre ami Jean-Jacquen BRASSE a donc réalisé avec succis 1'adaptation

dea soupapes de G5 CITROEN sur sa moto et 1'a testéd

de milliers de kilom&trea.

Ces essals Stant concluant, nous lul laissons la parnle

sur plusieurs dizaine

"Ceux qui ont blen roulé avee une C.6 ont slirement constaté que ce n'est
ras bien génial cotd compresszion et un moteur Sans compression c'ost

comme un viell asthmatigue

prise, mauvais ralenti sssss=

ga démarre mal, ca mangue de couple de re-

Paraann=llement, nour un long voyage. la pate 4 rider, ainsil qu'une aou-

pape d'échappement m'étaient plus utiles gue ieas démontes pneus.

Les pitces détachées RATIER n'ctant pas encore vendues & "CARREFOUR" i1 a

hien fallu trouver sne mlution ;
petite serie et trop cher aussi.

tron de rispues a faire fabriguer une

Enfin, il vy a un bon Diea pour nous car les soupapes 0F g8 montent ...
ou i3 guelques détails pres.
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