Hore de Ta readactisn

Mous avons nous auesi essayé cette transformation mais avons reéalise
des guldes en fonte F51.

Les ressorts de G5 ont évolué dans le temps et il semble gque CITROEN
ait diminue la dureté de ses ressorts. Hous vous conselllons afin de
prolonger au maximun la vie de votre arbre 4 came ot de vos poussolrs
de ne monter gue le ressort extérieur actuel des GS.

Volr tabhleau des ressorta.

Tant gqu'a falire, nous avons voulu aussi changer nos poussoirs. Les poussoirs
RATIER n'Stant que ceux des premieres 2 CV CITROEN (RATIER les commandafl
d'ailleurs chez CITROEN) rous savons £té voir un concessionnaire.

Capendant, la forme des poussoirs a changée, ils sont totalament crewu
maintenant &£ CITROEN ne fait plus les anciens. Il nous a donc fallu changer
laa tiges de culbuteurs qul deoivent avelr 40 mm de plua enviren. Pour ce
faire, nous avons récupéré des embouts sur des times RATIER Zbime modale
(tuba + 2 embours =t non celle en dural Eourne) et avona rafait des tubeas
plus longs en acler 35 CD & & trempe revenu. '

Four tout ceci, il wvous en coutera : 450 Francs environ.

Pour faciliter la tache de ceux qui ne sont pas particulisrement mécaniclens|
nous vous proposons un kit - d'adaptation composée de

nt 1l
- 2 moupapes admission rectifises au § 37
- & Soupapes =chappement
» & guides sn fonte
- % ressorts neufs RATIER ou G5 A préciser.
. 4 coupelles supérieures avec demi-lune
¢ 2 oints de culasse

pour : 270 Franca environ.

" 2
RITE n™ 1 &+
o 4 NOUSAsiTS nouveay medels
« 3 biges de culbutsurs adaptées

pour : 430 Francs environ.

Cea prix sont susceptibles de varfer on fonetion de 1'évelution des
priz CITROEN.



